
 
 

 

Project  WUP Clusterwoningen, gemeente Renkum 

Datum   17 september 2025 19.30 – 21.30 uur 

Locatie  Ons Middelpunt, Doorwerth 

Betreft   Notulen meedenkgroep bijeenkomst 2 

Aanwezig 14 bewoners, Rogier Duijf, Luco van Suntenmaartensdijk en Anneroos 

Troost 

 

Notulen meedenkgroep 2 

Opening 
Luco van Suntenmaartensdijk beleidsmedewerker duurzaamheid, projectleider 

wijkuitvoeringsplan.  

Anneroos Troost beleidsmedewerker communicatie en participatie. 

Rogier Duijff technisch adviseur bij DWA, ondersteunt gemeente bij technische vragen. 

Programma: 

1. Vorige bijeenkomst  

2. Technieken doorspreken 

We maken een keuze welke technieken we verder willen onderzoeken.  

Vragen  
1. Hoe is de eerste bijeenkomst geland? 

• Één persoon was niet bekend dat de bijeenkomst er was. Periode van twee weken 

voor aanmelden is tekort. Vooral in de vakantieperiode is dit te kort. Advies is 

minimaal 3 weken van tevoren een brief versturen voor het aanmelden.  

• De meeste bewoners van de Clusterwoningen waren er niet. Er is veel informatie en 

er zijn veel opties. Als het te technisch wordt gepresenteerd dan raken we veel 

mensen kwijt.  

Antwoord: Geef het vooral aan als het vandaag te technisch wordt.  

2. Heb je er met buren/wijkgenoten over gepraat? 



 
 

• Hoor er niemand over. 

• Voorlopers hebben al hun keuze gemaakt. Andere buren zeggen dat ze het wel 

afwachten.  

• De plannen voor een ander project in de gemeente, de inrichting van dorpsplein 

Doorwerth, zijn niet tot uitvoering gekomen. Hoe voorkom je dat je talloze ideeën 

brengt en er niets mee doet? Hoe hou je de aandacht vast? 

o Andere bewoner merkt op dat de landelijke overheid hier achter zit.  

o Andere bewoner is bang dat het te snel gaat.  

o Ook een vraag hoe we mensen bereiken 

Antwoord: procesplan opgesteld waarin alle geplande participatiemomenten, 

participatievormen en het doel hiervan is benoemd.  

 

3. Wat heeft nog extra aandacht nodig? 

• Bewoner werkt voor Vitens. Geeft aan dat er gesprekken worden gevoerd over 

uitbreiden / inkrimpen gebied boringsvrije zone. Kan de gemeente met de juiste 

mensen in contact brengen.  

• Participatie vraagt aandacht. Het is heel erg belangrijk voor iedereen. Hoe krijg je 

meer mensen die hier aan mee willen werken?  

• Er is een Clusteroverleg, waar van ieder Cluster een vertegenwoordiger komt. 

Gebiedsagent komt bijvoorbeeld langs. Dit is een platform waar je ook dingen kwijt 

kan over dit project. Het wordt georganiseerd vanuit buurtpreventie. Platform 

houdt zich alleen bezig met buurtpreventie. Twee bewoners uit de meedenkgroep 

maken hier deel van uit. Bewoner wil de groep daar in ieder geval over informeren.  

o Er is ook een sociale app, daar sturen ambassadeurs de berichten door naar 

de andere bewoners. Mensen hebben een overvol sociaal programma.   

o Het is nu de aanloop, als je echt spreekt over keuzes wordt het concreter en 

zullen er naar verwachting ook meer mensen aansluiten. Je krijgt ze niet 

allemaal enthousiast maar ze moeten we goed geïnformeerd worden en 

goed op de hoogte brengen.  

o Op 29 oktober is hier het stembureau, dan zijn hier meer mensen. Dat 

moment kan misschien gebruikt worden om het WUP onder de aandacht te 

brengen.  

Antwoord: verschillende kanalen benutten. Onder andere nieuwsbrief. Tijdens de 

volgende inloopbijeenkomst worden de resultaten gepresenteerd. Hopelijk trekken 

we daarmee meer mensen.  

4. Heb je kennis of ervaring die kan helpen bij de warmtetransitie? 

• Bewoner werkt in IT en heeft energievergelijker gebouwd. Bewoner is volledig 

van het gas af.  

• Geobioloog 

• Bewoner werkt bij IF Technology (kennis warmte- en koude opslag)  



 
 

• Bewoner werkt bij Vitens 

 

Terugblik meedenkgroep 1 
We werken toe naar aardgasvrij wonen waarbij we opzoek gaan naar een duurzame 

alternatieve manier van verwarmen van de woning en tapwater en we stappen over naar 

elektrisch koken. De 3 hoofdgroepen van technieken en het belang van isoleren is 

besproken. De ‘techniek’ is het eindpunt, ook belangrijk zijn de stappen die je vandaag en 

het komende jaar kan zetten rondom verduurzaming. Dat zie je ook in de Clusvideo’s.  

Doornemen technieken 
Welke technieken zijn interessant genoeg om verder te onderzoeken. Als bewoner heb je 

heel veel individuele vrijheid. Het eindpunt is aardgasvrij, de keuze voor welke aargasvrije 

oplossing gekozen wordt is tot zekere hoogte aan de eigenaar. Wat we willen vastleggen is 

de keus voor het infrastructuur. Als iedereen op een warmtepomp overgaat moet het 

elektriciteitsnet verzwaard worden. Als we op een lokaal warmtenet willen overstappen 

moeten er buizen worden aangelegd. Duurzame gassen zullen hoogstwaarschijnlijk te duur 

blijven.  

• Kleinschalige seizoensopslag kan ook. Antwoord: Dit valt onder een 

warmtenet.  

Vanavond is het mogelijk om verhelderende en verdiepende vragen te stellen.  

Er is een hele waslijst aan technieken, staat ook in de factsheets. Er zitten veel 

overeenkomsten tussen sommige technieken.  

• Wat is nu het medium, waar de verschillende 17 technieken gebruik van 

maken. Idee dat dit grootendeels elektriciteit is? 

Antw: Voor dit proces is het de vraag, willen we naast de 

elektriciteitsinfrastructuur een andere infrastructuur?  

• Overal in Nederland zetten ze de rem op elektriciteitsaansluitingen.  

Antw: Als we met z’n allen een elektrische auto, zonnepanelen, en 

bijvoorbeeld warmtepompen hebben. Dan is het elektriciteitsnet niet 

daarvoor bestendig. Vooral op het hoogspanningsnet speel dit probleem. 

Het laagspannings in de buurt heeft momenteel nog wel wat ruimte. Er 

moet hoe dan ook een verzwaring komen.  

Wat wordt er nu aan totaliteit energie geleverd? Hoe is de energiebalans als 

een transitie doorgaat en hoe faciliteer je dat?  

Belangrijk om er rekening mee te houden. Het is een parallel traject. 

Bijvoorbeeld een buurtbatterij is door wetgeving ook nog heel lastig. Ook bij 

elektrische systeem meegenomen.  

Alle woningen in Clusterwoningen worden straks op een alternatieve manier 

verwarmd. Dat gaat hoe dan ook meer druk leggen op het elektriciteitsnet. 



 
 

Er is nu nog wat ruimte op het net in Clusterwoningen, maar netcongestie 

ligt wel op de loer. Er wordt dan op een bepaald moment teveel van het 

electriciteitsnet gevraagd. In het ergste geval is er niet voldoende stroom 

beschikbaar en kunnen elektrische apparaten of lampen haperen. 

Netbeheerder Liander gaat het elektriciteitsnet in de komende jaren 

verzwaren, zodat er voldoende elektriciteit beschikbaar zal zijn voor het 

eventuele elektrisch verwarmen, maar bijvoorbeeld ook voor het opladen 

van elektrische auto’s. Tot die tijd verzoekt Liander eigenaren van 

elektrische auto’s in heel Gelderland om de auto op te laden buiten het 

spitsuur op het net om. Het spitsuur is tussen 16.00-20.30 uur wanneer 

mensen thuis komen van hun werk. Als de druk op het elektriciteitsnet beter 

gespreid wordt, heeft iedereen minder last van netcongestie. 

• Wie garandeert ons dat? 

Antw: Liander, verder staat het net niet op instorten. Er zijn al financiële 

prikkels om slim met elektra om te gaan. Als wij hier een keuze maken heeft 

Liander ook duidelijkheid en dan kan Liander aan de slag met een 

buurtaanpak voor netverzwaring. 

• Ik ben 70 en heb mezelf als opgave gesteld om de ontwikkeling voor te zijn. 

27 panelen, goed geïsoleerd, hybride installatie. Toch ben ik er niet gerust 

op.  

Antw: Wanneer u op dit moment al klaar bent om uw cv-ketel te vervangen, 

is er dus nog ruimte op het elektriciteitsnet om de overstap naar aardgasvrij 

wonen te maken. U kunt ook ervoor kiezen om uw gasaansluiting nog te 

behouden of om een hybride warmtepomp als tussenstap te nemen 

wanneer u de situatie rondom netcongestie nog te onzeker vindt. Deze 

gebruikt nog wel aardgas, maar is veel duurzamer dan een gewone cv-ketel 

en bovendien minder belastend voor het elektriciteitsnet dan een volledig 

elektrische warmtepomp. Liander monitort de staat van het elektriciteitsnet 

en zal tijdig maatregelen nemen om een te zwaar belast net te voorkomen. 

Naar verwachting is het elektriciteitsnet in 2033-2035 verwaard door 

Liander.  

Wat gaat er gebeuren met de aansluiting. Nu betaal ik bijvoorbeeld 

terugleverkosten, dan had ik nooit zoveel zonnepanelen gekocht. Ik heb 

plezier in gehad om voorloper te zijn en graantje mee kan pikken. Ik krijg 

niet uitgelegd waarom je nu zonnepanelen zou moeten nemen.  

o De meeste mensen worden gedreven door financiële prikkels.  

Aardgas 
Zie presentatie voor meer informatie. 

Hyrbide warmtepomp 
Haalt warmte uit omgeving (lucht, bodem,  zon/lucht) 



 
 

Warmte wil naar buiten en pompt het naar binnen. Haalt gratis warmte uit omgeving, 

gebruikt deel elektriciteit. Met 1 kWh kan je 4 kWh leveren, 3kWh gratis uit de lucht. Wordt 

over het jaar gemeten.  

Naast ketel ook warmtepomp hangen. De warmtepomp doet het het best als er zo min 

mogelijk temperatuurverschillen zijn. Bij bijv. -10 staat deze bijna 1 op 1 te draaien. 

Voordeel van CV-ketel, hoge temperatuur veel warmte in één keer warmte. Voordelen  

• Verbod aardgavrij 2050 uit WGIW eruit gehaald. Er is geen verbod 

opgenomen.  

• In klimaatakkoord zijn afspraken vastgelegd. Er komt ook een 

aanwijsbevoegdheid, waarin er minimaal 8 jaar de tijd gegeven wordt om de 

overstap naar aardgasvrij te maken.   

• Gasnet moet onderhouden worden door minder gebruikers, gasprijs 

omhoog. Aardgasvrij ligt vrij vast en het kader waar we mee werken.  

Wel rekening houden met levensduur van warmtepomp. 

• Een hybride warmtepomp is een investering en het kan zijn dat het niet 

communiceert met andere oplossingen. Belangrijk dat je daarover nadenkt 

als je nu keuzes maken. 

o Je ziet in home automation dat je dat slim gaat aansturen.  

Lucht-water warmtepomp 
Hoge investeringskosten om isolatie en afgiftesysteem aan te passen. Daarnaast moet je 

ook de ruimte hebben voor het boilervat. Je hebt eindig hoeveelheid tapwater.  

• Er staat een huis met een dikke schil. Vloerisolatie kan alleen als ik de hele 

vloer eruit haal in de benedenverdieping. Alleen kruipruimte alleen onder 

hal. Met de bestaande vloer kan je niet tot de isolatiewaarde komen. 

Spouwmuurisolatie kan niet zonder vochtproblemen. Buurman geïsoleerd 

en niet geimpregneert.  

o Je hoeft niet isolatieniveau op alle bouwdelen perfect te hebben om 

op lage temperatuur te verwarmen.   

Algemeen technieken voor de wijk. Van grof naar fijn. Daarna steeds verder 

kijken naar individuele gevallen.  

• MBI stenen, volledig open. Vocht in spouw en afgevoerd moet worden. 

Tweede serie, binnekant massieve stenen waardoor dat probleem niet 

speelt. Dus verschillende technieken voor Clusterwoningen.  

o Enorme bron van kennis.  

HT lucht-water warmtepomp 
• Vooral geschikt als je minder kunt of wilt isoleren.  



 
 

Bodem-water warmtepomp 
• Verschillende opties waar warmte vandaan gehaald wordt. Zoals uit de 

bodem.   

• Goedkoper koelen dan lucht-waterwarmtepomp. 

• Is het niet overal toepasbaar in de buurt? Je wilt toch geen 8 lussen per 

woning plaatsen? 

Antwoord: Klopt, in een deel van de buurt gelden dieptebeperkingen. Daar 

is deze techniek waarschijnlijk niet toepasbaar.  

PVT-warmtepomp 
Zie presentatie voor meer informatie. 

Airco (lucht-lucht warmtepomp) met boiler of 

warmtepompboiler 
• Je zit met buren die eventueel bezwaar kunnen maken tegen 

geluidsoverlast. Leidingen zien er niet uit.  

Warmtepompboiler is kleine warmtepomp. Haalt warmte uit lucht (binnen in huis) 

• Isolatieadviseur geeft aan dat optimale toepassing met isolatiewaarden van 

bestaande woning meteen rekening mee te houden. Anders krijg je met 

ventilatie problemen in het huis. Daarom geen ideale oplossing.  

Ventilatiesysteem  
Balansventilatie is er niet. Daardoor hele hoge investering. Opgenomen voor 

woningopname.  

Zie presentatie voor meer informatie. 

 

Infrarood en elektrische boiler 
Bijvoorbeeld in een kantoortje als bijverwarming geschikt.  

Zie presentatie voor meer informatie. 

 

Elektrische cv-ketel met elektrische boiler 
Je stookt 1 op 1.  

Zie presentatie voor meer informatie. 

 



 
 

Bodemwarmtepomp met gedeelde bodemlus 

(2 woningen) 
We moeten uitzoeken of dat hier kan met de beperkingen.  

• Kan je koeling en warmte tegelijk leveren? 

Antw: wat ik heb gelezen, dan kan dat.  

Gedeelde lus en ieder eigen warmtepomp.  

• Waar ligt dat? 

Antw. Normaal in de tuin, in dit geval bijvoorbeeld op de erfgrens 

Middentemperatuur warmtenet (70 graden) 

met centrale warmtepomp 
Gezamenlijk warmtepomp. Iedere woning krijgt 70 graden.  

• Hoe complex is het opzetten hiervan?  

• Wat is het verlies van de warmte door de leidingen? 

Atw. Daar moet je rekening mee houden. 3-4% tot 8% verlies.  

• Kunnen we prestatiecontracten opstellen? Om claim neer te leggen? 

Antw. Je kan op voorhand keuzes maken. Zelf bepalen hoe je het wil 

organiseren.  

Slim inspelen op elektriciteitsprijzen en kan je voordelen opleveren.  

• Als je nu een elektrische auto hebt ben je gek als je een dynamisch contract 

afsluit, als je weet wanneer je moet aansluiten.  

• Mensen werken vaak overdag.  

o Je krijgt een prikkel door de dynamische elektriciteitsprijzen,  

• Je moet dit centraal regelen. Wat ik ken, er is een niet-meer-dan ander 

principe. Dan wordt dit een hele dure oplossing.  

o Als we deze techniek door gaan rekenen dan houden we hier 

rekening mee. Deze techniek heeft hogere kosten dan individuele 

warmtepomp. Het vraagt minder investering.  

• Nu stelt ACM maximale prijs vast. WCW heeft vastgelegd dat dit niet meer 

gekoppeld is aan de gasprijs. Verwachtiging is dat het verder uit elkaar gaat 

lopen’. 

o Afspraken moeten goed in de wet staan. Anders zullen commerciële 

partijen niet instappen.  



 
 

Lagetemperatuur warmtenet (50 graden) 

met centrale warmtepomp 
• Minder verlies → efficiënter systeem 

• Wel booster voor tapwater. Er zijn afleversets die verwarmingswater kunnen 

boosten. Dan heb je als particulier keuze om te isoleren en of te boosten. 

Middentemperatuur warmtenet (70 graden) 

met centrale WKO 
Zie presentatie voor meer informatie. 

 

Middentemperatuur warmtenet (50 graden) 

met centrale WKO 
Zie presentatie voor meer informatie. 

Pelletkachel en elektrische boiler  
• Pelletreservoir is een flinke buffer, waardoor groot ruimteverbruik. 

 

3-5 technieken meenemen in vervolgonderzoek. We gaan in detail kijken naar de kosten 

van de systemen (o.a. alle investeringskosten), kosten over 15-30 jaar, wat zijn de 

besparingen, hoeveel kost je dat in euro’s, CO2 uitstoot, ruimtegebruik in de kast waar nu 

de cv-ketel hangt.  Wat zou dat doen in jullie woningen? 

• Pelletkachel staat tussen het rijtje omdat eigenlijk iedere woning een open 

haard heeft. Om te voorkomen dat iedereen overstapt op een palletkachel 

hebben we de palletkachel opgenomen in de factsheets om goed te kunnen 

onderbouwen waarom het geen geschikte optie is.  

• Zijn deze technieken van toepassing op alle soorten woningen? 

o Er moet ruimte blijven voor maatwerk.  

o Afhankelijk van je indeling moet je rekening houden met het 

ruimtegebruik van de technieken. Theoretisch zou het kunnen in de 

kast van je cv-ketel maar de installateur zal niet blij zijn i.v.m. 

onderhoud.  

o Dus er moet ruimte blijven voor individuele beoordeling. 

  



 
 

Discussie 
Door middel van een gestructureerde discussie is de meedenkgroep aan de slag gegaan 

met het kiezen van de technieken. Hieronder staat deze discussie samengevat.  

Gesprekssturing Discussie Lijst met technieken 
Aan een 
willekeurig lid 
van de 
meedenkgroep 
wordt gevraagd 
welke technieken 
hij/zij zou willen 
vergelijken.  

Bewoner geeft aan 2 verschillende technieken 
(warmtenet en warmtepomp) te willen 
vergelijken.  
 
 

1. Luchtwarmtepomp 
2. LT-warmtenet op 

WKO 
 

Geeft het stokje 
door aan 
willekeurig lid 
van 
meedenkgroep: 
Ben je het 
daarmee eens? 

In grote lijnen wel. Wat ik belangrijk vind is dat 
we ook twee verschillende isolatiepakketten 
doorrekenen.  
 
Reactie: Ik heb inderdaad wel interesse in een 
warmtepomp die wat hogere temperatuur kan 
leveren.  
 
Reactie: Ontwikkelingen in lucht-
waterwarmtepompen gaan heel snel. Een 
warmtepomp lager dan 40 – 50 graden is uit de 
markt. Daarvoor komt een hogetemperatuur 
warmtepomp in de plaats. Dit zegt veel over de 
ontwikkelingen.  
Door de hogere temperatuur warmtepompen 
kan de isolatiestandaard wat lager zijn.  
Niemand kan in onze huizen optimale isolatie 
toepassen, het nieuwbouwniveau gaan we niet 
halen. Als sommige onderdelen geïsoleerd zijn, 
kan dat ook al voldoende zijn.  
Isolatie is sterk afhankelijk van waar je woning 
staat. Door bomen rondom je woning kan het al 
snel 5 a 10 graden koeler zijn in de zomer. Er is 
ook behoefte aan een airco.  
Bewoner geeft aan niet te gaan wachten op een 
warmtenet.  
 
Het grooteste gedeelte van de groep is het eens 
met deze lijn. Besloten wordt om een HT-
luchtwarmtepomp toe te voegen.  

1. Luchtwarmtepomp 
2. HT-

luchtwarmtepomp 
3. LT-warmtenet op 

WKO 
 

 Er wordt gevraagd of er iets meer verteld kan 
worden over de ventilatiewarmptepomp?  
Bewoners geven aan dat er standaard geen 
mechanische ventilatie is. Er is natuurlijke 
ventilatie. Bij balansventilatie ga je ook centraal 
lucht aanvoeren. Warmte uit de woning 
verwarmt inkomende warmte. Als je het huidige 
systeen hebt, zullen er veel luchtkanalen 
toegevoegd moeten worden. Dat is een flinke 
bouwkundige ingreep. Als je sowieso 

 



 
 

balansventilatie wilt, kan je het onderzoeken. 
 
Het merendeel van de groep geeft aan dat het 
zeker interessant is als je balansventilatie aan 
gaat leggen, maar dat het voor deze 
doorrekening niet interessant genoeg is voor 
brede toepassing in de buurt.  

 Vrije discussie:  
• Bieden we een menukaart aan waaruit 

bewoners kunnen kiezen? 
Antw: Er worden 5 technieken 
onderzocht. Iedereen is vrij om een keuze 
te maken voor een andere duurzame 
warmteoplossing.  
 

• Er zijn al veel airco’s, dat zou je kunnen 
benutten.  

• Zijn er collectieve oplossingen die 
interessanter zijn dan individuele 
oplossingen? Dat is de vraag.  

• Wordt er een investering gedaan door 
een derde partij, anders dan 
particulieren, bij collectieve oplossingen? 
Veel mensen hebben niet het vermogen 
om te investeren. Dan kan een 
warmtenet interessant zijn. Dan wordt er 
al warmte aangeleverd op basis 
temperatuur.  

• Waar de discussie nu overgaat: wie 
betaalt? Wat is voor de maatschappelijk 
meer comfortabel en energiezuinig. Als je 
het aan een andere partij overlaat. Bij een 
hoge temperatuur warmtenet hoeven de 
huizen minder ver geisoleerd te worden. 
Het aanleggen van een warmtenet is heel 
duur waardoor de warmtekosten voor de 
inwoner ook heel duur wordt.  

 

 

Het is ook de 
vraag wat je wilt 
als buurt: Wil je 
een aantal 
technieken die 
op elkaar lijken 
naast elkaar 
zetten, of juist 
verschillende 
soorten 
infrastructuur?  

Het kan een bewuste keuze zijn om evengoed 
het warmtenet te laten doorrekenen. Ondanks 
het onderbuik gevoel dat het duurder gaat zijn 
dan een individuele oplossing, kun je zodra dit 
inzichtelijk is wel een goed onderbouwde keuze 
maken voor een andere oplossing. 
 
Reactie: De vergelijking met een collectief 
systeem is interessant. Moet je zeker 
onderzoeken. Wil je dan een temperatuur van 70 
of 50 graden laten onderzoeken? 
 
Reactie: 50 graden, want dit kan je zelf 
opwaarderen of je kan je woning verder isoleren.  
 
Reactie:  Dan zowel investering in de buurt en in 
de woningen in beeld brengen.  

1. Luchtwarmtepomp 
2. HT-

luchtwarmtepomp 
3. MT-warmtenet met 

centrale lucht 
warmtepomp 

 



 
 

 
Reactie: Het voordeel van een warmtenet is de 
hogere temperatuur, dan hoeven de woningen 
minder ver geisoleerd te worden.  
 
Reactie: WKO kan niet overal in de buurt. 
Misschien simpel met een buurtwarmtepomp? 
 
Gezamenlijk wordt besloten om het LT-
warmtenet op WKO te verwisselen voor een MT-
warmtenet met een centrale luchtwarmtepomp.   

Er zijn een aantal 
technieken nog 
niet terug 
gekomen in de 
discussie. 
Bijvoorbeeld 
infrarood of 
elektrisch 
verwramen.  

Bewoner deelt dat zij infrarood panelen heeft 
als tussenoplossing. 
 
Reactie: Het kan voor een aantal bewoners een 
oplossing zijn, maar het is niet efficient en tot 
hoge kosten leiden.   
 
Besloten wordt dat elektrische verwarming voor 
de aanwezigen niet interessant genoeg is om 
verder te onderzoeken. Vooral de hoge 
gebruikskosten zijn doorslaggevend.  

 

Ook de optie met 
een airco is nog 
niet besproken.  

Een airco heeft lage kosten, het is ook een 
warmtepomp. En de investeringen zijn lager dan 
een lucht warmtepomp. 
 
Reactie: Wel rekening houden met manier van 
verwarmen. Overal waar je verwarmt moet een 
binnenunit. 
 
Reactie: Hoeveel binnenunits op 1 buitenunit? 
 
Reactie: Een warmtepomp boiler moet de 
ventilatie goed op orde zijn. Dat is op de meeste 
plekken in clusterwoningen niet het geval.  
 
Besloten wordt dat een airco met elektrische 
boiler toegevoegd wordt aan de lijst.  

1. Luchtwarmtepomp 
2. HT-

luchtwarmtepomp 
3. MT-warmtenet met 

centrale lucht 
warmtepomp 

4. Airco (lucht-lucht 
warmtepomp) & 
elektrische boiler  

 

En de optie met 
een bodemlus?  

Voor een bodemlus is water nodig. In de 
Clusterwoningen is in de bodem eerst 20 meter 
niets, dan 20 meterzand en dan klei. Als de 
boringsvrije zone ervan afgaat, kan het 
interessant zijn, maar nu nog niet.  
 
Reactie: voor een deel van de buurt is het 
interessant. Dus ik zou hem wel meenemen, 
zeker als het waterwingebied aangepast wordt. 
We zitten net op de grens dus grote kans dat er 
iets verandert.  
Als we een optie toe willen voegen zou ik gaan 
voor de gedeelde bodemlus. Ik ben benieuwd 
hoe die vergelijkt met een luchtwarmtepomp.  
 
Reactie: vooral dat het geen geluid maakt is 
reden het te onderzoeken.  

1. Luchtwarmtepomp 
2. HT-

luchtwarmtepomp 
3. MT-warmtenet met 

centrale lucht 
warmtepomp 

4. Airco (lucht-lucht 
warmtepomp) & 
elektrische boiler  

5. Bodemwarmtepomp 
met gedeelde 
bodemlus  



 
 

 
Reactie: Ik ben wel benieuwd naar een 
kwantitatieve vergelijking bodemwarmte en 
PVT-warmtepomp. Kosten en geluid. 
 
Er wordt besloten de bodemwarmtepomp met 
gedeelde bodemlus mee te nemen als 5e 
techniek.  

 

 

Eindoplossing 

- Airco (lucht-lucht warmtepomp) en elektrische boiler 

- MT 70 graden met centrale luchtwarmtepomp 

- HT luchtwarmtepomp 

- Luchtwarmtepomp 

- Bodemwarmtepomp met gedeelde bodemlus  

 

Extra opmerkening: 

Mix van isolatiepaketten, 1 collectieve, vergelijking met geluid (bodem) 

Lijst met criteria wordt per mail toegezonden. Besloten in vorige bijeenkomst en met de 

projectgroep. Mochten er nog aanvullingen zijn kan dat via de mail.  

Nog toevoeging: en/of opslag van warmte  

‘Complexiteit’ meenemen in het onderzoek 

 

Vervolg 
De komende periode zal het technisch onderzoek uitgevoerd worden op basis van de 

keuzes die vanavond gemaakt zijn. 

De volgende inloopbijeenkomst zal begin 2026 plaatsvinden. 

Het verschil tussen de meedenkgroep en een inloopbijeenkomst is dat we met de 

meedenkgroep voornamelijk met elkaar in gesprek gaan en samen keuzes maken. Tijdens 

een inloopbijeenkomst informeren we bewoners over de onderzoeksresultaten. Hier zien 

we vaak dat er een bredere groep op af komt en drukker wordt bezocht. 

• Dorenweerd college of kerk kunnen goede locaties zijn voor een 

inloopbijeenkomst. 

• In het kader van anonimisering, kan het adres weggelaten worden bij de 

woningdossiers van de woningscans?  

• Onderzoeksresultaten worden vooraf gedeeld met de meedenkgroep. 


